
4   Glas montieren

5   Glaskeile montieren
      
   Achtung !!!
   Siehe Montageschritte
   für Glaskeile unten im 
   Detail .           

6   Lippendichtung 2  montieren

2   T-Dichtung montieren

3   Lippendichtung 1 montieren

1   Bodendichtung montieren

Montageanleitung   AKBAS   “allglass - Ganzglassystem “ 

Sehr verehrte Kunden.
Unser “allglass - Ganzglassystem “  wurde konzipiert  zur  einfachen einseitigen Montage,
Das bedeutet, Sie können die gesamte Montage von der Innenseite ausführen !
Nach der jeweiligen Profilmontage und -ausrichtung bitte folgende Montageschritte einhalten !

Außenseite Innenseite
Ihr Arbeitsbereich

Nehmen Sie bitte die
Lippendichtung ( wie Zeichnung )
zum einrasten !

Details zu Montageschritt   5    ,  WICHTIG !!!

1. Nach dem Einlegen der Glasscheiben,  die Glaskeile wie auf Abbildung 1 montieren ( Dabei die Glas-
scheibe leicht nach außen drücken ). Wichtig ist hierbei, dass Sie bei den "Glas zu Glas" Anschlüssen die 
Glaskeile zentriert montieren ( Dies ist wichtig für die schnelle Ausrichtung der Glasscheiben ).

Abbildung 2

Achtung ! Glaskeile bei Glasanschlüssen
                   zentriert montieren !!

2. Anschließend die Glaskeile wie oben auf Abbildung 1 einschlagen und Glasscheiben ausrichten ( Hierbei 
darauf achten, dass Sie genügend Platz für die Lippendichtung 2 haben ).

Abbildung 1

3. Zum Abschluß restliche Glaskeile im Abstand von ca. 250 mm zur Sicherung einschlagen. ( Auch hierbei 
darauf achten, daß Sie genügend Platz für die Lippendichtung 2 haben ).
4. Die Lippendichtung 2 montieren. FERTIG !
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